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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА СОИ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОШНИКОВ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Представлены основные результаты экспериментальных исследований влияния 

конструкции сошника и ширины междурядий при посеве семян сои на ее урожайность. 

Использование лапового сошника позволило существенно увеличить урожайность сои. 

Наибольшая урожайность получена при посеве с шириной междурядий 60-80 см неза-

висимо от вида сошника.  
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PERFECTING OF METHOD SOY SOWING, BASED ON USING 

OF COULTERS OF DIFFERENT DESIGN 

 

The main results of experimental studies of the impact of construction opener and row 

spacing when sowing soybean seeds on its yield. Using Tine opener allowed to increase soybean 

yields significantly. The highest yields are obtained when sown with row spacing  

of 60–80 cm regardless of the coulter. 
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Способ посева семян имеет большое 

влияние на урожайность сельскохозяй-

ственных культур. Выбор способа посева 

обусловлен необходимостью более равно-

мерного распределения растений по пло-

щади поля с целью оптимизации условий 

их развития. Он зависит от условий водо-

обеспечения, степени и характера засорен-

ности поля, уровня плодородия и механи-

ческого состава почвы, биологических 

особенностей сорта и др.  

Изучением влияния способов посева 

сои на ее урожайность занимался ряд даль-

невосточных ученых и научных коллекти-

вов. Так, в 80 годы XX века М.Г.Гершеви-

чем был предложен ленточно-безрядковый 

способ посева, который реализовывался 

при помощи лаповых сошников, разме-

щавших семена сои полосой шириной 10 – 

12 см с междурядьем 60-70 см [1]. В 90-х и 

2000-х годах в ДальНИИМЭСХ был разра-

ботан ряд сеялок, проводивших широкопо-

лосный посев сои, при котором лаповый 

сошник размещал семена полосой шири-

ной 20 см с междурядьем 45 см [3, 4]. При-

менение данных способов посева позво-

лило увеличить урожайность сои в 1,5-2,5 

раза по сравнению с посевом серийной се-

ялкой СЗ-3,6. Однако эти исследования 

осуществлялись при посеве таких сортов, 

как ВНИИС-1 и Октябрь-70 на фоне тради-

ционной технологии возделывания сои, 



предусматривающей проведение между-

рядных культиваций. 

В ДальНИИМЭСХ продолжаются ис-

следования, направленные на повышение 

эффективности производства современ-

ных сортов сои за счёт усовершенствова-

ния способов и технических средств по-

сева семян [5, 6], на основании которых 

разработаны экспериментальные сошники 

(рис. 1) для полосного посева сои.  

 

   
а)                                       б) 

 

Рис. 1. Экспериментальные рабочие органы для полосного посева сои:  

а – дисково-анкерный сошник; б – лаповый сошник 

 

Для исследования влияния конструк-

ции сошника и способов посева семян (то 

есть ширины междурядий) поставлен по-

левой опыт по методике Б.А. Доспехова 

[2]. Исследовано четыре варианта способа 

посева с шириной междурядья 45, 60, 80 и 

90 см (рис.2).  

Условия исследований: 

– влажность почвы в горизонте  

0 – 15 см: W=18,6 %;  

– твердость почвы в горизонте  

0 – 10 см: Т=2,36 кг/см2; 

– установленная глубина посева 

h=6 см; 

– скорость движения посевного агре-

гата V= 10,2-11,6 км/ч.  

Сорт сои – Гармония, норма высева – 

120 кг/га. 

Качественные показатели работы экс-

периментальных сошников, установлен-

ных на параллелограммные грядили, соот-

ветствовали требованиям, предъявляемым 

к равномерности глубины посева. Откло-

нение от заданной глубины заделки семян 

не превышало ±0,65 см. Дисково-анкерный 

сошник формировал полосу семян шири-

ной 9,3±0,53см, лаповый сошник – шири-

ной 20±0,8см. 
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Рис. 2. Технологическая схема расстановки рабочих органов при посеве:  

а – дисково-анкерными сошниками; б – лаповыми сошниками; 1 – сошник; 2 –полоса посева семян 



Таблица 1 

Биологическая урожайность сои при посеве дисково-анкерным сошником, т/га 
 

Способ посева  Урожайность 

С междурядьем 45 см 0,903 

С междурядьем 60 см 1,558 

С междурядьем 80 см 1,543 

С междурядьем 90 см 0,983 

НСР05  0,112 

 

Из таблицы 1 видно, что при посеве дисково-

анкерным сошником наибольшая урожайность сои 

получена при ширине междурядий 60 см (1,558 

т/га), что существенно превышает урожайность при 

ширине междурядий 45 и 90 см. Разница в урожай-

ности сои при посеве с шириной междурядий 60 и 

80 см несущественна. 

 

 

Таблица 2 

Биологическая урожайность сои при посеве лаповым сошником, т/га 
 

Способ посева  Урожайность 

С междурядьем 45 см 2,097 

С междурядьем 60 см 2,502 

С междурядьем 80 см 2,223 

С междурядьем 90 см 1,839 

НСР05  0,287 

 

При посеве лаповым сошником 

наибольшая урожайность сои наблюдалась 

при посеве с междурядьями шириной 60 и 

80 см. Разница в урожайности в этих вари-

антах несущественна. Снижение урожай-

ности сои в вариантах 45 и 90 см значи-

тельно: У=0,405… 0,663 т/га. 

 
 

Рис.3. Изменение биологической урожайности сои в зависимости от ширины междурядья 

 

На рисунке 3 представлены урожай-

ные данные после их обработки в про-

грамме «Microsoft Excel». Полученные 

уравнения достаточно адекватно описы-

вают зависимость урожайности сои от ши-

рины междурядья, т.к. значения коэффи-

циента детерминации R2, показывающего 

степень соответствия трендовой модели 

исходным данным, близки к единице. 



Проведенные исследования позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Наиболее перспективным для даль-

нейших исследований является способ по-

сева лаповым сошником. Его применение 

позволило увеличить урожайность сои при 

прочих равных условиях в 1,4…2,3 раза. 

2. Наибольшая урожайность сои полу-

чена при посеве с шириной междурядий 

60-80 см независимо от вида сошника.  
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